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Drugi amandman na Ustav 


Sjedinjenih Država: 


“Dobro uređena milicija, koja je neophodna za 
sigurnost slobodne države, pravo 
ljudi da drže i nose oružje, neće biti povrijeđeno." 


Pozdrav kolegama domoljubima, kršćanima i pripadnicima 
klana: Vrhovnim zakonom zemlje, to jest Ustavom Sjedinjenih 
Država, dopušteno vam je izrađivati i posjedovati bilo koje 
oružje koje vam srce poželi. Ali izdajice u Kongresu koji su u 
savezu s Židovi, komunisti, ljevičari i liberali, žele da vjerujete 
da imaju pravo kršiti vaša ustavna prava te ograničiti i oduzeti 
vaše oružje. Ova je knjižica osmišljena kako bi osujetila njihove 


izdajničke planove. Upamtite, "moć čini ispravno" je neistina. 


Zn 


Izdajnička vlada možda ima “moć", ali apsolutno nema 


“pravo“. 1 Pravo i Moć su moći uložene u Narod. 


-- SS vitezovi Ku Klux Klana 


NAPOMENA: Sljedeće upute mogu se primijeniti na 
gotovo bilo koji kalibar patrone. Različite čahure za 
pištolje, puške i sačmarice mogu se izraditi u cijevi 
i zip puške pomoću ovih generičkih metoda. Koristite 
svoju maštu u svojim dizajnima. Zapamtite, sigurnost na prvom mjesti 
Uvijek prvo testirajte svoje kreacije daljinskim paljenjem. 
2 


Machine Translated by Google 


Kako napraviti zip pušku kalibra .22 i 
sačmaricu (i druge 
igračke za velike dječake) 


Cijevni pištolj može se izraditi za kalibar .22 Dugi ili 
Kratki uložak korištenjem ekstra teškog čelika 
nominalnog promjera 1/8 inča, cijevi za plin ili vodu i 
spojeva. Smrtonosni domet je oko 33 jarda. 


Mjedeno kućište kalibra .22 je "gotovo" dovoljno čvrsto da 
izdrži paljbu bez cijevi. Uspješne Zip puške za .22 

izrađene su od automobilskih radio antena, kao i od 
smotanih i zalijepljenih stranica časopisa ili čak drvenih 
bačvi izbušenih i omotanih žicom. 


Ali ovaj dizajn je 
sigurniji i unutar 


financijskih mogućnosti spih. 
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Potreban materijal: A) 

Nipl od čelične cijevi od 6 inča, promjera 1/8 inča s 
navojnim krajevima. 

B) Čep od čvrste cijevi, 1/8 inča. 

C) Dvije spojnice za čelične cijevi, 1/8 inča. 

D) metalni remen, oko 1/8 inča x 5 inča x 1 inča. 

E) 6D ili 8D čavao s ravnom glavom. 

F) blok od tvrdog drveta, 8x 5x 1 inča. 

G) bušilica, pila ili nož, turpija. 


Priprema: 1) 

Uvjerite se da nema nedostataka ili pukotina u cijevi ili 
priključcima. 

2) Provjerite unutarnji promjer cijevi pomoću čahure 
kalibra .22. Metak bi trebao stati u cijev bez pritiskanja, 
ali čahura ne bi trebala stati. 


3) Radi sigurnosti, na svim kalibrima zip oružja, vanjski 
promjer cijevi NE SMIJE BITI manji od 1,5 puta veći od 
promjera metka. 


NAPOMENA: ove upute su primjenjive na sve kalibre patrona 
gdje bi metak trebao odgovarati cijevi, a čahura ne bi 
trebala odgovarati cijevi jer je cijev potrebno izbušiti kako 

bi se smjestila čahura. Međutim, za kalibar .22, metak i 
čahura mogu stati u cijev bez dodatnog bušenja jer rub 
čahure ne stane u cijev. 
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ŽE 


9/16" (or 3/8" 


[TD for Short) 


4) Izbušite rupu promjera 15/64 inča 9/16 inča duboko u 
kraj cijevi Schedual 80. Ovo je za smještaj čahure metka. Opet, 


ovo su generičke upute primjenjive na bilo koji kalibar 
metka. Provjerite sljedeću tablicu promjera cijevi i metka za 
ispravno pristajanje. Ovisno o kalibru i cijevi, možda ćete 
morati ili ne morate izbušiti rupu odgovarajućeg promjera. 


Izračunajte sami. Kalibar .22 trebao bi odgovarati cijevi od 1/8 
inča Schedual 40 bez bušenja. 


5) Zavrtite spojnicu na cijev. Odrežite duljinu spojnice kako 
biste omogućili da se čep cijevi uvuče u cijev u ravnini 
s kućištem uloška. 


Couplin 
(ut to Sud Pipe 
SEE EE PETE 
Pipe plug Ca rr dge 
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6) Izbušite rupu izvan središta utikača cijevi dovoljno veliku 
da čavao može ući kroz nju. 


NAPOMENA: Izbušena rupa mora 
biti izvan sredine SAMO za kalibar .22. 


Svi ostali kalibri su izbušeni točno u sredini. 


7) Gurnite čavao kroz čep cijevi dok glava čavla ne bude u 
ravnini s četvrtastim krajem. Odrežite nokat na drugom 
kraju 1/16 inča od ravne strane čepa. Zaokružite ovaj 
odrezani kraj turpijom za sve kalibre metka, ali zaokružite 
odrezani kraj ravno za čahure za sačmaricu. 


Pipe plug — Vlo' 
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8) Savijte metalnu traku u "U" oblik i izbušite rupe za vijke za 
drvo. Isturpijajte dva mala zareza pri vrhu kako bi gumena 
traka mogla stati okolo. Ili, ako koristite opruge, izbušite male 


rupe blizu istog mjesta kao rupe za sidrenje opružne kuke. 


== pure 


Notch 


Tr 


18/4" 


NAPOMENA: Kako biste osigurali udarce udarnom iglom u 
središte, prednji dio držača može biti savijen gore ili dolje. 
Prema dolje, učinkovitiji je. 


—————— 


a adi 
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9) Ispilite ili izrezbarite tvrdo drvo debljine 1 inča u obliku 
štoka ili pištolja. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2" greater - 


10) Izbušite rupu od 9/16 inča kroz kundak. Centrirajte rupu 
oko 1/2 inča od vrha. 


Va" 


*ue===—<€ 
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11) Provucite cijev kroz otvor, pričvrstite spojnicu i zavrnite 
izbušeni čep u stražnju spojnicu. 


NAPOMENA: Alternativni i jednostavniji dizajn samo koristi 
"V" utor urezan u kundak. Cijev je pričvršćena trakom ili 
stezaljkama hladnjaka automobila. Provjerite je li cijev 
čvrsto pričvršćena. kada metak opali, cijev se ponaša kao 
raketa i leti natrag u suprotnom smjeru. 
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12) Postavite metalnu traku na kundak tako da udari u glavu 
čavla. Pričvrstite ga vijcima za drvo sa svake strane. 


13) Rastegnite elastične trake od prednje spojke do ureza sa 
svake strane nosača. Umjesto gumenih traka mogu se 
koristiti čelične opruge, iako je opruga bučnija. 


Pištolj je spreman za testiranje paljbe. 
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Sigurnosna provjera -- Uvijek testirajte pištolj prije 
pucanja iz ruke. Ispalite najmanje pet metaka iza 
sigurnosne barijere i zatim svaki put ponovno provjerite 
ima li na pištolju pukotina u metalu prije nego što 
pokušate ispaliti iz ruke. 


(A) Locirajte barijeru kao što je kameni zid ili veliko drvo iza koje 
možete stajati u slučaju da pištolj eksplodira prilikom opaljenja. 


(B) Montirajte pištolj na izbočenu potporu najmanje 10 stopa od 
sigurnosne barijere. 


(C) Pričvrstite uže na držač za paljenje na pištolju. Ili, ako ste instalirali 
osigurač, pričvrstite uže na glavu čavla i izvucite ga van kako biste 
pucali iz pištolja. 


(D) Držite kraj užeta i idite iza sigurnosne barijere. 


(E) Povucite uže tako da se nosač paljenja povuče unatrag, a 

zatim otpustite uže. Ako pištolj ne opali, skratite ili dodajte još gumenih 
traka i pokušajte ponovno. Ako umjesto gumenih traka koristite 
oprugu, provjerite udara li držač u udarnu iglu (glavu čavla) točno. 
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Kako rukovati pištoljem. 


(1) Za punjenje uklonite čep iz spojnice za očitavanje i 
postavite uložak u cijev. 


Gumice se mogu ukloniti 
i zamijeniti za utovar. 


(2) Zamijenite utikač, povucite nosač natrag i otpustite za 
snimanje. 


Sigurnost se može 


dodati bušenjem 
rupe ispred nosača 


i umetanjem 


čavla da blokira držač 
za paljenje u 
poluzapeti 


položaj. 
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(3) Za uklanjanje čahure, odvrnite stražnji čep, 


umetnite čeličnu ili drvenu šipku u cijev i gurnite 
čauru. 


Gotovo svaki uložak može se napraviti u zip pištolj 
korištenjem odgovarajućih veličina cijevi i gornjih 

općih uputa. Na primjer, sačmarica kalibra 12 lako 
se izrađuje pomoću cijevi od 3/4 inča. 


BI 
= 
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Za streljivo od 9 mm, izbušite navoje spojnice 
bušilicom od 9/16 inča. Ovaj izbušeni dio trebao bi 
glatko pristajati preko cijevi za dodatnu čvrstoću. 
Sama cijev je izbušena 25/64 inča do dubine od 
3/4 inča. 


Pipe 
(1 cm) —| pam le— 


Za sve centralne patrone, čep je izbušen u središtu. 
Obavezno isturpijajte kraj čepa s navojem ravno. Udarna 
igla za čavao je zaobljena turpijom za patrone, ali se 
ravno turpija za hitac 


oružje. 


Pipe Plug 


' Round&d 


Nail 


1/16 in. 
Ž 158 em.) 


Za patrone metka, udarna igla bi trebala biti udaljena 
od čela za 1/16 inča. Ali za sačmarice, udarna igla 
bi trebala biti udaljena od čela za 1/32 inča. 
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Adapteri se mogu koristiti za patrone s grlom. 


Plug — Coupling Cartridge 


SIMI M PE RYI 
NU mene n/a 


Reducer 


Nipple 


Dostupne su tri varijante cijevi -- standardna, ekstra 
jaka i duplo ekstra jaka. Standardne se mogu naći u bilo 
kojoj željezariji, ali ostale visokotlačne cijevi mogu se 
naći kod dobavljača vodovodnih instalacija. 


U vodoinstalaterskoj 
industriji "Standard" se 


naziva cijev "Schedual 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
l 1.315 .133 1.049 
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“Extra Strong“ se zove “Schedual 80" cijev. 


Raspored 80 veličina cijevi 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 675 .126 423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"Double Extra Strong" se zove 
"Schedual 160" cijev. 


Raspored 160 Veličine cijevi 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A . 

3/8 N/A . . 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Ravne školjke bez rubova 
Za njih se mogu izraditi naplatci pomoću pričvrsnih 


kopči za automobile ili niti, žice ili gumenih traka. 


Za .30 M1 Carbine i .32 Auto upotrijebite pričvrsni 
prsten od 3/8 inča s Schedual 40 cijevi od 1/4 inča. 


.45 ACP i .45 Win Mag koriste pričvrsni prsten od 
1/2 inča s Schedual 40 cijevi od 3/8 inča. 
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Tablica dimenzija metka i puščane čahure 


: Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22. Rimfire .224 .224 .272 
.375 Win. 375 .418-.400* 506 
444. Marlin .429 .470-.453* 514 
45-70 Govt. .458 .505-.480* 608 
Pistols 
.38 Super 355 380 406 
38 S&W 357 380 440 
.38 Special 358 379 440 
.357. Magnum 358 379 440 
41 Magnum 410 434 .488 
44. Special 433 .456 514 
44. Magnum 433 456 514 
45 Auto Rim .454 476-.472* 516 
45. Colt .454 480 .512 
Shotguns 
12 Gauge . .812 875 
16 Gauge . .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
410 Bore - 478 .531 


* indicates taper 


Ovaj generički dizajn pištolja s patentnim zatvaračem vrlo dobro 
funkcionira s čahurama za sačmaricu. Isturpijajte unutarnji rub 


cijevi od 3/4 inča i školjka kalibra 12 uklizava ravno unutra. 


Machine Translated by Google 


Ova sačmarica kalibra 12 izrađena je od čeličnih cijevi. 


Iz ove zatvorske sačmarice kalibra .410 s poklopcem 
za pucanje pucalo se povlačenjem opruge i otpuštanjem. 
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Ova sačmarica kalibra .410 izrađena je u potpunosti od 


gotovog hardverskog pribora. Veliki šiljasti čavao ispaljuje 
školjku, a ručka drži dodatni 


puščana čaura. 


Kada su preuzeli Rusiju 1917., židovski komunisti 

odredili su smrtnu kaznu za svakoga tko posjeduje ČAK 

I JEDAN ULOŽAK. Budući da su i sami bili vrhunski 
kriminalci, Židovi su znali kako napraviti pušku oko jednog 
metka i nisu željeli da to učini bilo koji ne-Židov. 
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Ovaj dizajn sačmarice kalibra 12 proizveden je na 
Cipru. 


Je li oružje korisno za obranu od tirana? 


Zašto ne pitati Aleksandra Solženjicina, autora i žrtvu 
židovsko-komijskih gulaga: 


“I kako smo kasnije gorjeli u logorima, razmišljajući: 
kako bi tek bilo da je svaki operativac Sigurnosti, kad 

je izlazio noću uhititi, bio nesiguran hoće li se vratiti 

živ i morao se pozdraviti s njegova obitelj? Ili da, u 
razdobljima masovnih uhićenja, kao na primjer u 
Lenjingradu, kada su uhitili četvrtinu cijeloga grada, 
ljudi nisu jednostavno sjedili u svojim jazbinama, blijedili 
od straha na svaki tresak donjih vrata i na svaki korak 
stubište, ali su shvatili da više nemaju što izgubiti i 

da su hrabro u hodniku u prizemlju postavili zasjedu od 
šest ljudi sa sjekirama, čekićima, žaračima ili bilo čim 
drugim što im je bilo pri ruci? [...] 

Organi bi vrlo brzo patili od nedostatka časnika i 
transporta i, bez obzira na svu Staljinovu žeđ, prokleti 
stroj bi stao!" 


Arhipelag Gulag, A. Solženjicin. Poglavlje 1 
“Uhićenje" 
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Kako napraviti prigušivač 


Kada metak napusti cijev pištolja, vrući plinovi koji ga 
guraju i prate, sudaraju se s hladnim okolnim zrakom i 
stvaraju glasnu buku. Usporavanjem i hlađenjem ovih 
vrućih plinova na samo djelić sekunde stvara se 
mnogo manje buke. 


Prigušivač je uređaj koji regulira ispuštanje tih plinova. 
U dizajnu prigušivača koristi se bilo koja kombinacija 
pet osnovnih značajki. 


(1) Ekspanzijska komora -- zatvoreni prostor koji 


nakratko sadrži plinove prije nego što izađu nakon 
metka iz prigušivača. 


(2) Pregrade -- niz pregrada koje dijele prigušivač na 
mnogo malih ekspanzijskih komora. 


(3) Perforirana cijev -- cijev s prorezima ili bušenjem. 
Plinovi se ispuštaju iz rupa i apsorbiraju difuznim 
materijalom. 


(4) Brisač -- gumeni disk koji metak probija. Plinovi 
koji slijede metak zatvaraju se iza njega dok metak 
prolazi. 


(5) Pakirana cijev -- podloške od žičane mreže čvrsto 


pakirane u cijev. Plinovi se potiskuju u malene 
prostore u materijalu za pakiranje. 
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Postoji mnogo načina za prigušivanje običnog pištolja korištenjem 
aluminijskih limenki, savitljive spojke i PVC spojnica. 


Ovaj dizajn koristi PVC i vodovodne dijelove. 


Ovaj dizajn koristi PVC i sredstvo za namakanje travnjaka s 
prirodnim spužvastim punjenjem kao krpom. 


Ovaj dizajn koristi samo PVC i gornju podlošku za brisanje. 
Gumena kapica za cijev pričvršćena stezaljkom za automobil 
također čini dobro brisanje pričvršćenom na kraj cijevi. 


22 


Machine Translated by Google 


Produljena cijev kalibra .45 lako se utišava jer je njezino 
streljivo već podzvučno. 


Ovaj dizajn koristi filtar za automobilsko ulje pričvršćen 
stezaljkama hladnjaka, savitljivom spojkom i PVC 
spojnicama. 


Ovaj dizajn koristi obični "razbijač začepljenja" 

pričvršćen PCV-om oko produžene cijevi .45 stegnute 
stezaljkama hladnjaka. Clog Buster je pričvršćen. Na kraju 
je napravljen mali prorez u obliku križa kroz koji metak 
prolazi. 
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Prigušivači za cijevne puške lako se izrađuju. Zapravo, 
prigušivači za bilo koju vrstu oružja kupljenog u trgovini 

mogu se izraditi pomoću ovog generičkog dizajna. Ali za 
razliku od oružja kupljenog u trgovini, ljepota prigušivača 

za cijevno oružje je u tome što su cijev i prigušivač iste jedinice. 


Vaš pištolj za cijevi može imati cijev bilo koje duljine. Ako 
ga dizajnirate s prigušivačem, možete kasnije odrezati 
prigušivač skraćivanjem cijevi nožnom pilom. 


Uz prigušivač i kantu pijeska, pištolj se može testirati u 


privatnosti vlastitog doma ili garaže bez ometanja 
susjeda. 
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Planirati unaprijed. Ako želite cijevni pištolj s 
prigušivačem, napravite ga s dužom cijevi. 


Izbušite rupe prema sljedećoj tablici i isturpijajte sve 


metalne strugotine. 


3/8 | 1/4 | 1/4 
O om [97 
1/4 \1/4 
[ovaj 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


Gmamiti(< 


C 
(Nom. Dia.) 


o 
m 
bh 
Wh 
m 
ps 
rs 
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Pomoću aluminijske limenke ili drugog spremnika 
omotajte pamuk ili izolaciju od stakloplastike ili čeličnu 
vunu oko bačve. Za razliku od drugih kalibara, .22 
ne zahtijeva pakiranje. Prazna posuda je dovoljna. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Doduše, ovi pištolji za cijevi i zip neće biti baš 
precizni. Ali iz neposredne blizine, ne samo da su 
dovoljno precizni, već su i jednako smrtonosni kao i 
kupljeno oružje istog kalibra. Iskoristite ih jednom 

i bacite ih i napravite druge za neki drugi dan. 


Slijede upute za policijske i vojne snajperiste. Tome se 
uči naša policija. Dakle, to je ono što svaki građanin 
mora znati. 
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PUCANJ 


Svrha snajperista u pucanju je SIGURNO zaustaviti opasnu 
ili potencijalno opasnu aktivnost osumnjičenika. PUCA DA UBIJE 
PRVOM RETOM. 

Malo je snajperista za provođenje zakona ikada pozvano na to 
hitac, ali ako dođe vaš dan, ne biste trebali sumnjati u to da ste 
sposobni povući taj okidač. Ako imate više od uobičajenih briga ili 
sumnji, raspravite o tome s voditeljem tima i razmislite o premještaju. 


MENTALNO UVJETOVANJE 


Održavajte pozitivan mentalni stav da u snimanju 
je opravdano i u obrani života. Možda nećete uništiti napadača u 
djelu, već onoga koji je sposoban nanijeti veliku štetu ako mu se dopusti 
da nastavi svojim djelovanjem. 

Pokušajte biti bezlični u odnosu prema "meti". Što 
možda ćete morati učiniti jednostavno kirurški zahvat za uklanjanje 
vrlo opasnog raka za društvo. 

Ne očekujte niti tražite nepotrebne detalje o osumnjičeniku. 
Što manje znate o osobnom životu mete, manje su šanse da postanete 
žrtva Stockholmskog sindroma (razvijanje simpatije prema meti). 


Neki snajperisti mentalno razviju animozitet prema 
potencijalnoj meti kako ne bi bilo oklijevanja kada se traži hitac. To je 
vrlo lako kada je osumnjičenik već ubio ili osakatio, kao u slučaju 
McDonald'sovog incidenta u San Ysidru. 

Nemojte identificirati zabarikadiranog osumnjičenika ili otmičara tako 
njegova ili njezina odjeća; on ili ona su možda zamijenili odjeću s 
taocem. Htjet ćete moći razlikovati crte lica prije snimanja. 


POSTAVLJANJE HITCA Cilj 
udarca je prekinuti sve tjelesne funkcije što je brže moguće. 
ONE SHOT STOP. To se najbolje postiže pogađanjem središnjeg 
živčanog sustava, a ne krvožilnog (srce/krv) ili dišnog sustava (pluća) - 
ali to mogu biti jedine sekundarne mete koje su vam dostupne. 
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Pokušajte razmišljati u smislu CENTRA MASE prema glavi. Sam 

traumatski šok u lubanjskoj šupljini trebao bi se pokazati smrtonosnim. 
Ostala razmatranja su udaljenost, kut, blizina taoca, 

mogući otklon metka i pomicanje cilja. Kada izvještavate vođu tima, 

budite iskreni u procjeni možete li jamčiti pogodak. Duži udarci (200 

jardi+) trebaju biti u tijelo, dok će bliži udarci biti u glavu ili kralježnicu. 


Snimke prikazane u ovoj knjizi su idealne, ali ponekad vrlo 


teške zbog kretanja sumnjivca, skrivanja ili uznemirenosti. Imajte na 
umu da će ekspandirajući, fragmentirajući puščani metak, koji 
putuje brzinom od 2000+ stopa u sekundi, morati biti unutar 2-3 inča od 
ovih ključnih točaka kako bi postojala izuzetno velika vjerojatnost da će 
završiti incident. Vježbajte marljivo i razvijte samopouzdanje kako biste 
pronašli taj nedostižan pogodak. 

Ako ste u nedoumici oko udarca u glavu, ili ako ste imalo 
nervozni, nemojte oklijevati pucati u tijelo. 

Ne pokušavajte pucati ako je talac, promatrač ili član tima 
neposredno iza mete. Mogućnost potpunog probijanja je prevelika s 
puškom. 
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PREGOVARAČI 


Upitno je treba li pregovaraču reći da ga se koristi za dovlačenje 
opasnog osumnjičenika na prikladan položaj za snajpersko obaranje. 
Neki su pregovarači otvoreno rekli da radije ne bi htjeli znati, jer postoji 
opasnost da je tijekom dugog razdoblja pregovora pregovarač možda 
izgradio neku osobnu vezu s kriminalcem ili teroristom. Kada mu se kaže 
da treba pomoći u taktičkoj opciji, zabrinutost za osumnjičenika može 
postati očita u njegovom glasu ili pojačanim naporima da donese brzo, 
dogovorno rješenje za zastoj. 


Otvoreno prikazivanje snajperskih timova pregovarač može 
iskoristiti kao poantu za pregovaranje. Kada osumnjičenik zahtijeva 
povlačenje snajperista, jednostavno se premjestite na bolju, tajniju poziciju. 

Ako se pregovarač suoči licem u lice sa osumnjičenikom, 
snajperist bi trebao biti u vrlo visokom stanju pripravnosti za pucanje. 

Ako snajperist ne čuje što se govori, trebao bi paziti na iznenadne 
promjene u osumnjičenikovom raspoloženju ili pokretu za oružjem. 

Pouzdani taktički pregovarač može odlučiti unaprijed 
dogovoriti znakove rukama ili geste kako bi pokazao da su pregovori 


beznadni i da bi snajperist trebao pucati. Budite sigurni da je ovo 
odluka CIP-a ili vođe tima. 


POSTUPAK NAKON SNIMANJA 


Nakon pucanja, odmah se vratite na metu i pripremite se 
za naknadne udarce. Ako postoji bilo kakva sumnja u učinkovitost vašeg 
prvog hica, odmah ispalite drugi hitac, posebno ako su taoci ili članovi 
spasilačkog tima unutar sfere opasnosti osumnjičenika. 


Gledajte kako vaša meta pada za indikaciju učinkovitosti vašeg 
udarca u glavu. Ako mloha i padne ravno dolje ili se baci prema naprijed, 
vrlo je velika vjerojatnost da je udarac bio smrtonosan. Ako padne na 
bok, vjerojatno ste ga samo djelomično onesposobili. Jedini put kada 
ćete ponekad vidjeti osumnjičenika bačenog unazad ili unatrag je ako je 
pogođen u prsa. Svaki iskusni lovac vidio je ovaj fenomen. 


30 


Machine Translated by Google 


Obavezno dojavite "Ispucavanje" i reakciju mete 
zapovjednom mjestu odmah nakon pucanja -- zadatak koji najbolje 
obavlja SO ili snajperist broj 2. 


NAPADA 


Jurišni tim trebao bi odmah pratiti hitac kako bi osigurao 
neutralizaciju mete i osigurao sigurnost talaca. 

Snajperist treba ostati na meti i na položaju do potpunog 
završetka operacije. Trebao bi nastaviti promatrati i izvješćivati o 
kretanju tima i osumnjičenih, te osigurati vatreno pokriće ako je 
potrebno da zaštiti tim ili taoce. 

Ako situacija postane dinamična, snajperist bi trebao biti 
spreman premjestiti se na povoljniju poziciju. 

Neki snajperisti radije siđu i vide rezultate svog rada, drugi 
radije to prepuste ljudima s mjesta zločina i pokušaju ostati na 
neosobnoj razini. 

Što je prije moguće napišite svoje izvješće, bilježeći sve relevantne 
opremu i balističke podatke dok su vam još svježi. 

Vaš dnevnik oružja i operativni dnevnik sada će postati vrlo 
važni dokumenti. 

Ostanite mirni i razgovarajte samo sa svojim zapovjednikom ili dodijeljenim 
istražni tim. Izbjegavajte razgovore u svlačionici i novinare dok se 
istraga ne završi. (Agencija i ostali članovi tima trebali bi učiniti sve 
što je u njihovoj moći kako bi zadržali anonimnost snajperista kako 
bi zaštitili njega i njegovu obitelj od nepotrebnog društvenog i 
medijskog pritiska.) 

Cijela situacija postat će jako naporna i za snajperista i 
za njegovu obitelj. Očekujte gubitak sna; to je normalno. 

Otvoreno razgovarajte o svojim mislima i osjećajima sa svojim 
agencijskim psihologom; on može biti od velike pomoći u ovom trenutku. 
Nemojte pogriješiti blokiranjem svoje obitelji ili pribjegavanjem alkoholu. 

Tomovi su napisani o traumi nakon pucnjave, pa sam 
prepustit će to stručnjacima. (od Snajper, kontrasnajper) 


Gore navedeno je ono što znaju i prakticiraju 
CIA, FBI, KGB, mafija, SWAT, MOSSAD i vojni 
snajperisti. Sad i ti to znaš. 
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Upravo vam je pomogao Ku Klux Klan. 


Kad činimo dobro - nitko se ne sjeća. Kad nas Židovi-mediji 


blate -- Nitko ne zaboravlja. 

Ali nas ne plaše klevete, klevete ili mržnja prema 

Židovima. 

Mi smo muškarci i žene koji svoju rodbinu smatraju vrlo, vrlo 


velikom. 

Zemlja, rod i Krist su u našoj hrabroj kari. 
Ali gdje nas možete naći? Izgled! Izgled! 
Nevidljivo Carstvo je posvuda! 
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Ova stranica služi samo za obvezujuće upute i nije dio gotove 
tiskane knjižice. Ova stranica, stranica 33, samo je za 


elektroničku verziju i nije dio tiskane verzije. Da biste objavili 
papirnatu knjižicu, slijedite ove korake: 


Kako biste napravili knjižicu za svoju osobnu upotrebu ili za 
preprodaju, prvo presavijte na pola osam stranica papira veličine 
8,5"x11". Složite ih u knjižicu i numerirajte svaku stranicu od 1 do 
32. To će biti temeljne stranice knjižice. 


Zatim ispišite sve stranice knjižice iz Adobe Acrobat 

datoteke. Nemojte odabrati opciju ispisa “Stani na stranicu". 

Ispis kao portret, format slova, crno-bijeli, 300 dpi, s 
polutonovima. Izrežite svaku stranicu na veličinu stranice 5,5"x8,5". 
Zatim položite temeljne stranice ravno i zalijepite svaku 

ispisanu stranicu na odgovarajućim brojem označenu praznu 
stranicu temeljne knjižice. Ovo je vaša glavna kopija za ispis. 


Sada se te stranice mogu odnijeti u bilo koju kopirnicu, fotokopirati 
s obje strane u bilo kojem broju po želji i ponovno sastaviti u 
brošure. Koristeći ili klamericu s dugim vratom ili klamericu, 
spojite stranice zajedno na preklopu i vaša je knjižica spremna 

za distribuciju u vašoj sobi ili za prodaju široj javnosti. 


Ova stranica služi samo za obvezujuće upute i nije 
dio konačne tiskane knjižice. 
33 


